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EMULZER PUR-WET HIBRIT MASTIK

TEK BILESENLI HIBRIT MASTIK

TANIMI:
Hibrit-poliliretan esasli, tek bilesenli, solvent icermeyen, tiksotropik, nemli yiizeylere de uygulanabilme
ozelligine sahip, kullanima hazir mastiktir.

KULLANIM ALANLARI:
Beton, tas, eternit, aliminyum, cam, bakir, seramik, ¢elik malzemelerin lzerinde, yagmur derelerinde, kanal ve
kanaletlerde, teras catilarda, soguk hava depolarinda, suya ve rutubete karsi giivenle uygulanir.

TEKNiK OZELLIKLER:

RENK : Gri, beyaz, siyah

ESASI : Hibrit

KABUK OLUSTURMA : 45 dak. (23 °C/ %50 bagil nemde)
KUR ZAMANI : 3 saat (3 mm kalinlik igin)
ISI DAYANIKLILIGI :-40°C / +85°C

SHORE A SERTLIiGi :30

KATI MADDE ORANI : % 100

UYGULAMA SICAKLIGI : +5°C ile 35°C arasinda
YOGUNLUK :1.30 g/cm?

GERILME DIRENCI : 1.1 [N/mm?]

KOPMADA UZAMASI : 450 (%)

CEKME MUKAVEMETI :>1 MPa

AVANTAIJLARI:

Nemli ve islak ylizeylere uygulanabilirlik.

Beton, ahsap, seramik, cam, alliminyum, celik ve ginko gibi birgok farkli ylizeye miilkemmel yapisma.
Mikemmel islenebilirlik ve hizli kuruma 6zelligi.

Uygulandiginda eksiz, su gegirmez ve koruyucu bir tabaka olusturur.

5°Cile +35°C sicaklik araliginda uygulanabilme 6zelligi.

Aderansi ylksektir. Astar uygulamasi gerektirmez. Eski kaplamalara dahi mikemmel yapisir.
Yaslanmaya, kiife ve hava kosullarina karsi son derece mukavimdir. Baslangi¢ 6zelliklerini yillarca korur.
Tek bilesenli, kullanmasi kolay, elastik bir malzemedir.

UV’den etkilenmeyen reginelerden imal edildiginden dolayi, glines isinlarina dayaniklidir.

Daimi elastik oldugundan, uygulanan yizeylerde daha sonra gatlama goriilmez.

YUZEY HAZIRLIGI:
Uygulama yapilacak ylizeyin, temiz, saglam ve her tirli yagdan arindirilmis olmasi gerekir. Yiizeyin nemli ya da
1slak olmasi problem olusturmaz!

UYGULAMA:

PUR-WET MASTIK kullanima hazir bir malzemedir. Kullanilmaya baslamadan énce kartusun agzi kesilip plastik
ug takilir. Plastik ucun agzi uygulama alanina gore kesildikten sonra kartus tabancaya yerlestirilir .Derzin, bosluk
kalmayacak sekilde doldurulmasina dikkat edilmelidir.

ALET TEMIZLiGi:
Aletler kullanildiktan hemen sonra sanayi tipi solventler ile temizlenmelidir.
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Derz Genigligi Derz Derinligi Derz Uzunlugu (m)
(mm) (mm) 280 mL kartus
5 5 ~12
10 6 ~5
20 10 ~1,5

DEPOLAMA-RAF OMRU:
Acilmamis orijinal ambalajinda, oda sicakliginda ve dondan korumali olarak depolandiginda raf 6mri imal
tarihinden itibaren en az 1 yildir. Agilan ambalajin tamami tiketilmelidir.

AMBALAJ:
Net 280 mL Kartus

UYARILAR:

Serin yerde muhafaza ediniz.

Direkt glines 1s18indan ve sicaktan uzak tutunuz.

Cocuklarin ulasamayacagi yerde tutunuz.

Koruyucu eldiven ve gozlik kullaniniz.

Bu teknik bilten genel sartlar dikkate alinarak hazirlandigindan, yukarida yeterli bulunmayan detaylar icin yazil
bilgi aliniz. Aksi takdirde bilgi yetersizliginden kaynaklanan hatalar, firmamiza sorumluluk yiklemez.

Bu teknik bilten, bu Grinle ilgili dnceki biltenleri gegersiz kilar.

EMULZER ASFALTEVI TECRIT MADDELERI SANAYI VE TICARET LIMITED SiRKETI
Cebeci Caddesi No 73 Kiiglikkéy 34100 istanbul
Telefon: +90(212)5372500 PBX - Telefaks +90(212) 6172380
www.emulzer.com.tr



http://www.emulzer.com.tr/

